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Bedieningshandleiding voor de afneembare kogelstang 

 

Attentie!  

Vóór iedere rit moet de reglementaire vergrendeling van de afneembare kogelstang op volgende kenmerken 
worden gecontroleerd: 
 

  ! De groene markering van het handwiel stemt met het groene markering op de kogelstang overeen. 

  ! Het handwiel sluit aan de kogelstang aan (geen spleet). 

  ! Het slot is afgesloten en de sleutel is uit het slot getrokken. Handwiel kan niet meer worden 
uitgetrokken. 

  ! Kogelstang moet geheel vast in de opnamepijp zitten. Door schokken met de hand controleren. 
 

Als deze controle van alle 4 kenmerken niet tot tevredenheid verloopt, moet de montage worden herhaald.
Als na deze controle nog afwijkingen worden geconstateerd, mag de trekhaak niet worden gebruikt. Er bestaat 
kans op ongevallen. Neem contact op met de fabrikant (leverancier). 
De montage en demontage van de afneembare kogelstang kan zonder problemen met normale handkracht 
worden uitgevoerd.  
Maak nooit enig gebruik van hulpmiddelen, gereedschap etc., omdat hierdoor het mechanisme kan worden 
beschadigd. 
 
Nooit bij vastgekoppelde aanhanger resp. gemonteerde lastdrager ontgrendelen!   
Bij het rijden zonder trekhaak resp. lastdrager moet de kogelstang worden verwijderd en steeds de sluitstop 
in de steunpijp worden ingezet. Dit geldt vooral als door de kogel de zichtbaarheid van het kenteken resp. van 
de verlichting wordt beperkt.   

 

Afneembare kogelstang 
 1 Steunpijp 
 2 Kogelstang 
 3 Vergrendelingskogels 
 4 Ontgrendelingshefarm 
 5 Handwiel 
 6 Afdekdopje 
 7 Sleutel 
 8 Markering rood (handwiel) 
 9 Markering groen (handwiel) 
 10 Markering groen (kogelstang) 
 11 Symbool (bediening ontgrendelen) 
 12 Sluitstop 
 13 Insteekbout 
 14 geen spleet tussen 2 en 5 
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Vergrendelde positie, rijbedrijf  Ontgrendelde positie, verwijderd 
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Montage van de kogelstang:  

1.) Sluitstop uit de opnamepijp trekken. 
Normaliter bevindt zich de kogelstang, wanneer ze uit de kofferruimte wordt genomen, in de 
ontgrendelde positie. Dit is daaraan te herkennen dat het handwiel met een duidelijk zichtbare spleet van 
de kogelstang ca. 5 mm afstaat (zie afbeelding) en de rode markering aan het handwiel naar de groene 
markering aan de kogelstang wijst.   
Houd er rekening mee dat de kogelstang alleen in deze staat gemonteerd kan worden! 

Indien het vergrendelingsmechanisme van de kogelstang voor de montage, om welke reden dan ook, 
wordt geactiveerd en zich in de vergrendelde positie bevindt, moet het mechanisme voorgespannen 
worden. De vergrendelde positie wordt daaraan herkend, dat de groene markering van het handwiel met 
de groene markering van de kogelstang overeenstemt en het handwiel zonder spleet (zie afbeelding) 
aan de kogelstang aansluit. Het vergrendelingsmechanisme wordt op de volgende manier 
voorgespannen: 
Bij ingestoken sleutel en geopend slot het handwiel in pijlrichting a eruit trekken en voor het 
voorspannen in pijlrichting b tot aan de aanslag draaien. De borghendel klikt dan vast in de 
vergrendeling en na het loslaten van het handwiel blijft het vergrendelingsmechanisme in de 
voorgespannen stand staan. 

2.) Ter montage van de kogelstang moet deze van beneden met de insteekbout in de opnamepijp worden 
ingezet en omhoog worden gedrukt.   
De vergrendelingsprocedure wordt hierdoor automatisch uitgevoerd. 
De hand niet in het bereik van het handwiel houden, omdat zich dit bij het vergrendelen draait. 

3.) Slot sluiten en sluiten steeds aftrekken. De sleutel kan bij een geopend slot niet eruit worden getrokken! 
Druk de afdekkap op het slot. 

 

Demontage van de kogelstang: 

1.) Trek de afdekkap van het slot los en druk de afdekkap op de greep van de sleutel. 
Open het slot met de sleutel. 

2.) Kogelstang vasthouden, handwiel in pijlrichting a eruit trekken en voor het losmaken in getrokken 
positie tot aan de aanslag in pijlrichting b draaien. 
De kogelstang uit de steunpijp nemen. 
Het handwiel kan dan worden losgelaten, het arrêteert zelfstandig in de ontgrendelde positie. 

3.) Kogelstang veilig en tegen vervuilingen beschermd in de kofferruimte leggen. 
4.) Breng de afsluitplug in de steunpijp aan! 
 

Aanwijzingen!  

Reparaties en demontagewerkzaamheden van de afneembare kogelstang mogen principieel alleen door de 
fabrikant worden uitgevoerd. 
Plak de bijgevoegde waarschuwingssticker op de auto, in de buurt van de steunpijp of aan de binnenzijde van 
de kofferruimte op een goed zichtbare plaats. Om er zeker van te zijn dat de trekhaak goed werkt, moeten de 
kogelstang en de steunpijp steeds schoon zijn. Er dient op een regelmatig onderhoud van de mechanica te 
worden gelet. Het slot uitsluitend met grafiet behandelen. 
Lagerplaatsen, glijvlakken en kogels met harsvrij vet resp. olie regelmatig vetten resp. oliën. Het vetten en 
oliën dient ook als aanvullende bescherming tegen corrossie.   
Bij reiniging van het voertuig met een hogedrukspuit moet de kogelstang  worden verwijderd en de afsluitplug 
worden aangebracht. De kogelstang mag niet met een hogedrukspuit worden gereinigd. 
 

Belangrijk!  

Tot de afneembare kogelstang behoren 2 sleutels. Sleutel-nr. ??? voor eventuele nabestellingen noteren en 
opbewaren. 

? ? ? ?
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Instrukcja obs ugi zdejmowanego dr!"ka kulowego 

Uwaga!  

Przed ka d! jazd! nale y koniecznie sprawdzi#, czy spe"nione s! poni sze warunki dotycz!ce prawid"owego 
zablokowania zdejmowanego dr! ka kulowego: 
 

  ! Zielone oznaczenie na pokr$tle pokrywa si$ z zielonym oznaczeniem na dr!"ku kulowym. 

  ! Pokr$t o %ci%le przywiera do dr!"ka kulowego (brak szczeliny). 

  ! Zamek jest zamkni$ty i kluczyk wyci!gni$ty. Pokr$t a nie mo"na wyci!gn!#. 

  ! Dr!"ek kulowy musi tkwi# ca kowicie i mocno w rurze mocuj!cej. Sprawdzi# poprzez szarpni$cie r$k!.
 

Monta  nale y powtórzy#, je$li wynik sprawdzenia powy szych 4 warunków jest niezadowalaj!cy. 
Je$li którykolwiek z powy szych warunków nie zostanie spe"niony, hak holowniczy nie mo e by# u ywany. 
Istnieje wtedy niebezpiecze&stwo wypadku. W takim przypadku nale y skontaktowa# si% z producentem. 
Do wykonania monta"u i demonta"u dr! ka kulowego wystarczy si a r!k. 
Nie u ywa#  adnych $rodków pomocniczych, narz%dzi itp., poniewa  mo e to spowodowa# uszkodzenie 
mechanizmu. 
 
Nigdy nie dokonywa# odryglowania dr! ka przy zaczepionej przyczepie lub zamontowanym urz!dzeniu 
no$nym do transportu drogowego.  
 
W przypadku jazdy bez przyczepy lub drogowego urz!dzenia no$nego nale y koniecznie zdj!# dr! ek kulowy 
i zawsze za o"y# za%lepk$ do rury mocuj!cej. Jest to szczególnie wa ne, gdy dr! ek kulowy ogranicza 
widoczno$#  tablicy rejestracyjnej pojazdu lub o$wietlenia. 
 

Zdejmowany dr!"ek kulowy 
 1 Rura mocuj!ca  
 2 Dr! ek kulowy 
 3 Kule blokuj!ce 
 4 D&wignia zwalniaj!ca 
 5 Pokr%t"o 
 6 Ko"pak za$lepiaj!cy 
 7 Kluczyk 
 8 Czerwone oznaczenie (pokr%t"o) 
 9 Zielone oznaczenie (pokr%t"o) 
 10 Zielone oznaczenie (dr! ek kulowy) 
 11 Symbol (odblokowanie) 
 12 Za$lepka 
 13 Trzpie' 
 14 Brak szczeliny mi%dzy 2 i 5 
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 15 Szczelina ok. 5 mm 

Pozycja zablokowana, dr!"ek kulowy 
przygotowany do jazdy 

  
Pozycja odblokowana, dr!"ek kulowy wyj$ty 
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Monta" dr!"ka kulowego:  

1.) Wyci!gn!# korek za$lepiaj!cy z rury mocuj!cej. 
Dr! ek kulowy wyj%ty z baga nika znajduje si% zwykle w pozycji odblokowanej. Stan ten mo na 
rozpozna# po tym,  e mi%dzy pokr%t"em a dr! kiem kulowym wyst%puj% ok. 5 milimetrowa szczelina 
(patrz szkic) a czerwone oznaczenie na pokr%tle pokrywa si% z zielonym oznaczeniem na dr! ku 
kulowym. 
Nale"y pami$ta# o tym, "e dr!"ek kulowy mo"e by# za o"ony tylko wtedy, gdy znajduje si$ w 
powy"szym stanie! 

Je$li mechanizm blokuj!cy dr! ka kulowego przed monta em zosta" z jakiejkolwiek przyczyny zwolniony 
i znajduje si% w pozycji zablokowanej, to mechanizm ten musi zosta# wst%pnie napr% ony. Pozycj% 
zablokowan! mo na rozpozna# po tym,  e zielone oznaczenie pokr%t"a pokrywa si% z zielonym 
oznaczeniem dr! ka kulowego i pokr%t"o przylega do dr! ka kulowego bez szczeliny (patrz szkic). 
Mechanizm blokuj!cy nale y napr% y# w nast%puj!cy sposób: 
Przy w"o onym kluczyku i otwartym zamku wyci!gn!# pokr%t"o w kierunku strza ki a i przekr%ci# do 
oporu w kierunku strza ki b. D&wignia zwalniaj!ca zostanie wtedy wz%biona i po puszczeniu pokr%t"a 
mechanizm blokuj!cy pozostanie w pozycji wst%pnego napr% enia. 

2.) W celu zamocowania dr! ka kulowego nale y w"o y# go od do"u w rur% mocuj!c! i  pchn!#  w gór%. 
Blokowanie dr! ka kulowego  nast%puje w tym przypadku automatycznie. 
R%ce trzyma# z dala od pokr%t"a, poniewa  si% ono  podczas blokowania obraca. 

3.) Zamkn!# zamek i zawsze wyci!gn!# kluczyk. Kluczyka nie mo na wyj!# z otwartego zamka! Wcisn!# 
na zamek ko"pak za$lepiaj!cy. 

 

Demonta" dr!"ka kulowego: 

1.) (ci!gn!# ko"pak za$lepiaj!cy z zamka i nasadzi# go na uchwyt kluczyka. 
Otworzy# zamek kluczem. 

2.) Przytrzyma# dr! ek kulowy, wyci!gn!# pokr%t"o w kierunku strza ki a i przekr%ca# a  do oporu w 
kierunku strza ki b w celu jego odblokowania w wyci!gni%tej pozycji. 
Wyj!# dr! ek kulowy z rury mocuj!cej. 
Teraz mo na pu$ci# pokr%t"o, które unieruchomi si% samoczynnie w odblokowanej pozycji. 

3.) Dr! ek kulowy nale y umie$ci# w bezpiecznym miejscu w baga niku i zabezpieczy# przed 
zabrudzeniem. 

4.) Korek za$lepiaj!cy w"o y# do rury mocuj!cej! 
 

Wskazówki!  

Naprawy i rozk"adanie dr! ka kulowego na cz%$ci mog! by# wykonywane jedynie przez producenta. 
Za"!czon! tabliczk% informacyjn! nale y umie$ci# na samochodzie w pobli u rury mocuj!cej lub we wn%trzu 
baga nika w dobrze widocznym miejscu. 
W celu zapewnienie prawid"owego dzia"ania mechanizmu, zarówno dr! ek kulowy, jak i rura mocuj!ca musz! 
by# zawsze czyste. 
Nale y zwróci# uwag% na regularn! piel%gnacj% uk"adu mechanicznego dr! ka kulowego. Zamek smarowa# 
wy"!cznie grafitem. 
)o yska, powierzchnie $lizgowe oraz kulki nale y regularnie smarowa# lub oliwi# za pomoc! smaru lub oleju 
nie zawieraj!cego  ywicy. Smarowanie i oliwienie pe"ni! rol% dodatkowej ochrony  antykorozyjnej. 
W przypadku czyszczenia pojazdu strumieniem pary dr! ek kulowy nale y zdemontowa#, a do rury mocuj!cej 
za"o y# korek za$lepiaj!cy. Dr! ka kulowego nie wolno czy$ci# strumieniem pary. 
 

Wa"na informacja!  

Zdejmowany dr! ek kulowy wyposa ony jest w 2 klucze. Numer klucza ???? nale y zanotowa#  
i przechowywa# w bezpiecznym miejscu na wypadek zamówienia dodatkowego klucza. 

? ? ? ?
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Bruksanvisning för avtagbar dragkulstång 

 

Observera!  

Kontrollera före varje körning att den avtagbara dragkulstången har spärrats på avsett vis samt att den 
uppvisar följande kännetecken: 
 

  ! Den gröna markeringen på ratten stämmer överens med den gröna markeringen på dragkulstången. 

  ! Ratten ligger an mot dragkulstången (inget glapp). 

  ! Låset har låsts och nyckeln har tagits ut. Ratten kan inte dras ut. 

  ! Dragkulstången måste sitta fast ordentligt i fäströret. Kontrollera detta genom att skaka den med 
handen. 

 

Om kontrollen av de fyra punkterna inte ger tillfredsställande resultat, ska monteringen göras om igen. 
Om punkterna ovan inte uppfylls då heller, får du inte använda draganordningen. Risk för personskador. Ta 
då kontakt med tillverkaren. 
Dragkulstången ska kunna demonteras och monteras med normal handkraft. 
Använd aldrig hjälpmedel, verktyg osv. eftersom det då finns risk för att mekanismen skadas. 
 
Lås aldrig upp medan släpvagnen är påkopplad eller lasthållaren är monterad. 
 
Vid körning utan släpvagn resp. lasthållare måste dragkulstången tas av och skyddspluggen alltid sättas in i 
fäströret. Detta gäller särskilt om fordonets registreringsskylt eller belysning döljs av kulan. 

 

Avtagbar kulstång 
 1 Fäströr 
 2 Dragkulstång 
 3 Låskulor 
 4 Utlösningsspak 
 5 Låsratt  
 6 Skyddslock 
 7 Nyckel 
 8 Röd markering (låsratt) 
 9 Grön markering (låsratt) 
 10 Grön markering (dragkulstång) 
 11 Symbol (låsa upp) 
 12 Skyddsplugg 
 13 Insticksbult 
 14 Inget mellanrum mellan 2 och 5 
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 15 Mellanrum ca 5 mm 
 

Låst läge, körläge  Upplåst läge, avtagen 
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Montering av dragkulstången:  

1.) Dra ut skyddspluggen ur fäströret. 
I normalfall befinner sig dragkulstången i upplåst läge när den tas ut ur bagageutrymmet. Detta kan man 
konstatera genom att ett tydligt mellanrum på ca 5 mm finns mellan ratten och dragkulstången (se bild) 
och den röda markeringen på ratten pekar mot dragkulstångens gröna markering. 
Observera att dragkulstången endast kan sättas in i detta tillstånd! 

Om dragkulstångens låsmekanism av någon anledning skulle ha utlösts före monteringen, eller varit 
utlöst hela tiden, måste mekanismen förspännas. Det spärrade läget kännetecknas av att den gröna 
markeringen på ratten pekar mot dragkulstångens gröna markering och att ratten ligger emot 
dragkulstången utan mellanrum (se bild). Låsningsmekanismen ska förspännas på följande sätt: 
Sätt in nyckeln och lås upp låset, dra ut ratten i pilens riktning a och vrid till stopp i pilens riktning b för 
att förspänna. Utlösningsspaken går då i, och efter att ratten har släppts upp ligger låsmekanismen kvar i 
förspänt läge. 

2.) När dragkulstången ska monteras måste den sättas in underifrån i fäströret och därefter tryckas uppåt. 
Låsningen genomförs härmed automatiskt. 
Håll inte handen i närheten av ratten, eftersom den vrider sig när dragkulstången låsts fast. 

3.) Stäng låset och dra ut nyckeln. Nyckeln kan inte dras ur vid öppet lås! Tryck på skyddslocket på låset. 
 

Demontering av dragkulstången: 

1.) Dra av täcklocket från låset och tryck in den på nyckelns greppyta. 
Öppna låset med nyckeln. 

2.) Håll fast dragkulstången, dra ut ratten i pilens riktning a och vrid till stopp i pilens riktning b för att 
lossa i utdraget läge. 
Ta ut dragkulstången ur fäströret. 
Därefter kan ratten släppas, eftersom den snäpper in automatiskt i upplåst läge. 

3.) Stuva in dragkulstången ordentligt på ett smutsskyddat ställe i bagageutrymmet. 
4.) Sätt in skyddspluggen i fäströret! 
 

Obs!  

I princip får endast tillverkaren reparera och ta isär den avtagbara dragkulstången. 
Sätt fast det bifogade märket väl synligt på bilen i närheten av fäströret eller i bagageutrymmet. 
För att garantera fullgod funktion måste dragkulstång och fäströr alltid hållas rena. 
Utför regelbundet underhåll på den mekaniska utrustningen. Låset får endast behandlas med grafit. 
Fetta/olja regelbundet in lager-ställen, glidytor och kulor med hartsfritt fett eller olja. Infettningen och 
inoljningen fungerar även som ett extra korrosionsskydd. 
Om fordonet ska tvättas av med en ångtryckstvätt måste dragkulstången först tas av och skyddspluggen 
sättas i. Dragkulstången får inte utsättas för ångstråle. 
 

Viktigt!  

Två nycklar hör till den avtagbara dragkulstången. Skriv upp nyckel-nr. ???? för eventuell efterbeställning och 
spara på en säker plats. 

? ? ? ?

 
 
 
 
 
 


